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Линии Лещикова ЛЛБ-3\6

Стоимость Линия «ЛЛБ 3\6» для производства теплоэффективных стеновых блоков
в зависимости от производительности, руб.:
	Модель
	ЛЛБ-з\6-10
	ЛЛБ-3\6-20
	ЛЛБ-3\6-40
	ЛЛБ-3\6-60

	Производительность линии, м3 /сутки 
	10 
	20 
	40 
	60 

	Наличие автоматизации процесса 
	есть
	есть 
	есть 
	есть 

	Этажность тепловых камер 
	1 
	2 
	2 
	2 

	Наличие пневматики "Camozzi" 
	есть 
	есть 
	есть 
	есть 

	Контроллеры "Siemens" и "SMC" 
	есть 
	есть 
	есть 
	есть 

	Необходимая площадь для размещения Линии, min - > кв.м 
	300 
	500 
	700 
	1 000 

	Необходимая площадь для размещения БСУ, min - > кв.м 
	100 
	100 
	100 
	100 

	Ориентировочная стоимость, руб.* 
	4 000 000 
	10 000 000 
	13 000 000 
	15 000 000 


	

	Оплата и сроки изготовления:
Для линий производительностью от 20 м3 
• Первый платеж – 10 %, 10 календарных дней с даты подписания договора поставки; 
• Второй платеж – 80 %; 30 календарных дней с даты совершения первого платежа; 
• Третий платеж – 10 %, 90 календарных дней с даты совершения первого платежа; 
Для линий производительностью 10 м3 
• Первый платеж – 75% в течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки; 
• Второй платеж – 25% в течение 30 календарных дней с даты совершения первого платежа;

• Доставка Линии производится за счёт заказчика; 
• Срок изготовления линии на заводе - три месяца; 
• Шеф-монтаж оборудования на территории заказчика – 2 недели; 
• Пуско-наладочные работы – 2 недели; 
• * Для оборудования, выпускающего блок толщиной 400 мм стоимость увеличивается на 10 %; 
• ** стоимость линии может меняться в зависимости от конфигурации, комплектации и производительности; 
• В комплектацию и стоимость оборудования бункер под цемент не входит. 
• Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы, обучение, командировочные расходы (суточные, транспортные расходы, проживание на время работ) не входят в стоимость оборудования (стоимость оговаривается дополнительно с заказчиком); 



	Размеры блока (рядового) 
	20 х 30 х 40 см 

	Масса блока 
	до 20 кг 

	Площадь здания для размещения линии 
	400 - 1 200 кв. м 

	Потребляемая мощность 
	30 кВт 

	Обслуживающий персонал 
	8-12 человек в смену 


	 

	Специалисты НИИ «Теплостен» осуществляют комплексный подход в работе с клиентами. На основе исследований местных условий производства, сырья заказчика подбираются технологические параметры готовых продуктов, производится шефмонтаж, пуско-наладка оборудования, а также обучение работников будущего производства.


